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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «СВЕДА, ЛТД»

69057, г. Запорожье,  ул. Антенная, 12
  +38(061)213-19-02,  sweda@sweda.com.ua, www.sweda.com.ua
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
НА БУНКЕРНЫЕ ВЕСЫ
	Заказчик
	

	Адрес
	

	Ф.И.О. исполнителя
	

	Телефон/факс
	

	Моб. телефон 
	

	e-mail
	


	Наибольший предел взвешивания, кг
	

	Погрешность взвешивания
	

	Производительность, т/час
	min
	
	max
	

	Значение порции материала, кг
	min
	
	max
	

	Характеристики материала:

	· наименование материала
	

	· агрегатное состояние  
	жидкое
	
	твердое
	

	· насыпная плотность, т/м3
	

	· угол откоса
	

	· размер фракции материала
	min
	
	max
	

	· сыпучесть
	хорошая
	
	плохая
	

	· склонность к налипанию
	Да
	
	нет
	

	· температура продукта
	

	· температура окружающей среды
	

	Дополнительно:

	Исполнительный механизм
	Пневмо
	
	Электро
	

	Пылезащитные крышки
	Да
	
	Да
	

	Кабель от весов до ПВ-310, м
	

	Выносное табло 
	да
	
	нет
	
	кол-во
	

	Кабель до выносного табло, м
	

	Бункер 
	Исполнителя
	
	
	Заказчика
	
	

	Бункер Заказчика
	НПВ=
	Вес тары=
	Вес брутто=

	Материал исполнения бункера
	черный
	
	нержав.
	
	
	

	Габариты места установки
	ширина=
	длина=
	высота=

	Подача материала в весы (самотеком, транспортером, др.)
	

	Размеры отверстия устройства подачи материала, мм.)
	

	Диаметр заливного трубопровода (для жидкости), мм
	

	Диаметр сливного трубопровода (для жидкости), мм
	

	Куда поступает материал из весов (течка, транспортер, пр)
	

	Дополнительные требования
	



От   " Заказчика "




От   " Исполнителя "
_________________________


___________________________
