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	FIRMA BADAWCZO-PRODUKCYJNA “SWEDA, LTD”
              tel.: 0676145310 (viber, telegram, whatsapp)

             sweda@sweda.com.ua, www.sweda.com.ua


                                                                 KWESTIONARIUSZ 
PODAJNIK TAŚMOWY WAGOWY SWEDA DWL
	Klient
	

	Adres
	

	I.N.
	

	Telefon
	

	e-mail
	


	Przewidywane zastosowanie (opis procesu technologicznego)            

	

	Charakterystyka dozowanego produktu

	Nazwa produktu
	

	Сiężar nasypowy, kg/m3
	

	Kąt naturalnego usypu, gradus
	

	Temperatura produktu, С°
	

	Rozmiar cząsteczki (zakres), mm
	

	Największy rozmiar kawałek produktu, mm
	

	
	

	Charakterystyka podajnik taśmowy

	Szerokość taśmy, mm
	

	Długość podajnik taśmowy (oś ładowania - oś rozładunku), mm
	

	Wydajność (min.- maks.)
	

	Lokalizacja motoreduktora (lewo, prawo)
	

	Zakres temperatur otoczenia, С°
	

	Rozmiar flansza dla rozchodowy bunkieru
	

	Wysokość podajnik taśmowy (od znaku zerowego instalacji do flansza bunkieru, mm)
	

	Długość kabla od DWL do szafy sterowniczej (kiedy jest zdalny)*, m
	

	Długość kabla od szafy sterowniczej do terminal zdalny **, m
	

	Terminal zdalny (jest /nie)
	

	Dodatkowe wymagania

	


*  Nie więcej niż 20m
   ** Nie więcej niż 1200m





                    Od «Klienta»___________________________
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