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                                                                ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

                                                                НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА «СВЕДА, ЛТД»

                                                                            тел.: 0676145310 (viber, telegram, whatsapp)

                                                                                    sweda@sweda.com.ua, www.sweda.com.ua
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
НА БУНКЕРНЫЕ ВЕСЫ СВЕДА ВБА
	Заказчик
	

	Адрес
	

	Ф.И.О. 
	

	Моб. телефон 
	

	e-mail
	

	Основные характеристики весов

	Производительность, т/час
	

	Класс точности 0,2; 0,5; 1,0; 2,0
	

	Назначение (коммерческий или технологический учет)
	

	Температура окружающей среды, °С
	

	Материал исполнения тракта (конструкционная/нержавеющая сталь)
	

	Тип привода заслонок весов для сыпучего продукта (пневмо/электро)
	

	Диаметр заливного трубопровода (для жидкого продукта), мм
	

	Диаметр сливного трубопровода (для жидкого продукта), мм
	

	Установка весового процессора, непосредственно на весах/удаленно
	

	Длина кабеля при выносе весового процессора (станд.комплект 15м)
	

	

	Дополнительная комплектация

	Комплектация пылезащитными крышками (Да/Нет)
	

	Комплектация выносным табло (Да/Нет, кол-во, длина кабеля)
	

	

	Характеристики продукта

	Наименование взвешиваемого продукта
	

	· агрегатное состояние  
	жидкое
	
	твердое
	

	· насыпная плотность, т/м3
	

	· угол откоса, град
	

	· размер фракции материала, мм
	min
	
	max
	

	· сыпучесть
	хорошая
	
	плохая
	

	· склонность к налипанию, сводообразованию
	да
	
	нет
	

	

	Характеристики места установки весов

	Подающее устройство (транспортер, нория, шнек, расходный бункер, пр.)
	

	Производительность подающего устройства, т/час
	

	Выход подающего устройства, мм (диаметр, длина, ширина)
	

	Принимающее устройство (транспортер, течка, емкость, пр.)
	

	Габариты места установки (длина, ширина, высота), мм
	

	

	Дополнительные требования

	

	При модернизации существующего у Заказчика бункера

	Наибольший предел взвешивания, кг
	

	Вес бункера (брутто, тара)
	

	Габариты бункера
	

	Материал исполнения бункера
	










         От " Заказчика "________________


